POOLTECHNIK > Umwalzpumpen, selbstansaugend

BADU

Einsatzgebiet Werkstoffe
Schwimmbadwasser-Umwalzung in Filteranlagen, aufstellbar jeweils PUMPENEENAUSE ..ot ssss s sssssssees PP GF 30
max. 3 m oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus. ZWISCNENEENAUSE .o PP TV 40
DichtUNGSEENAUSE ..vvvicrisr s ssrssssees PP TV 40
Ausfiihrung LEItSCRAUTRIBINSALZ wvvvvsrvvsvvssevssrsnsssenssssessssssssssessssssssssesssssnens PP GF 30
Blockpumpe mit integriertem Fasernfanger. [ 101 o PO PPE GF 30/PP GF 30
Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert. LAUTTAdMULTET ..ot ssssssens PP GF 30
Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen SAUESIED oot bbb PP
Wasser nicht in Bertihrung. Elektrische Trennung. DECKEI oo sssssssssseenns PC, transparent/PA 66 GF 30
Fasernfangerinhalt ..., ca. 101 KIEDEMUTTEN ot sssssssees ABS
SaugsiebMasChENWEITE ... ca.34x32mm  Gleitringdichtung Kohle/Keramik/NBR

Bundbuchse aus PVC passend fir
BADU Resort 50 bis BADU Resort 110 siehe Seite 157.

Technische Daten bei 50 Hz

Schrauben ..... ... Edelstahl
ElASTOMETE oo enes NBR/Viton

Saug Sa/Druck Da d¥ 75/75 90/90  90/90 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110
Empf. Saug-/Druckleitung, PVC-Rohr, d¥ 75/75 90/90  90/90 110/110 110/110 110/110 110/110 140/140 160/140
Leistungsaufnahme P,/-abgabe P, ¥ (kW) 3~ Y/A400/230V  177/150 255/220 3,00/260 345300 -~ 300260 345300  -/- -I-
Nennstrom (A) 3~Y/A400/230V  330/572 460/800 550/950 620/1070 -~  550/950 6201070  -/- -I-
Leistungsaufnahme P,/-abgabe P,V (kW) 3~ Y/A 650/400 V -I- -I- -I- -~ 455/400 - -~ 455/400 6,15/550
Nennstrom (A) 3~ Y/A 690/400 V -I- -I- -I- -~ 460/790 - -- 4,60/7,90 6,00/1040

Nettogewicht (kg) 3~ 23,00

Detaillierte Infos zur Schutzart des Motors siehe Seite 167.

2600 4000 3800 3400 3550 3600 3900 41,00

Artikel-Nr. Typ Spannung Leistungsabgabe P,
219.5308.037 BADU Resort 30 3~ Y/A 400/230 V 1,50 kW
219.5408.037 BADU Resort 40 3~ Y/A 400/230 V 2,20 kW
219.5458.037 BADU Resort 45 3~ Y/A 400/230V 2,60 kW
219.5508.037 BADU Resort 50 3~ Y/A 400/230 V 3,00 kW
219.5558.037 BADU Resort 55 3~ Y/A 690/400 V 4,00 kW
219.5608.037 BADU Resort 60 3~ Y/A 400/230 V 2,60 kW
219.5708.037 BADU Resort 70 3~ Y/A 400/230V 3,00 kW
219.5808.037 BADU Resort 80 3~ Y/A 690/400 V 4,00 kW
219.5118.037 BADU Resort 110 3~ Y/A 690/400 V 5,50 kW

Dreifach-Ringschliissel-Offnungshilfe im Lieferumfang enthalten. Siehe Seite 154.
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